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DILUITORI E DISPENSATORI

Pipetta per ago Luer Lock Pipetta per campioni viscosi Pipetta con puntale
monouso

Pedale comando terra

Supporto per bottiglia Clips per tubi Microvalvola a 1
Canale

Microvalvola a 2
Canale

Microvalvola
diluitori

105.0122.01 Modello  ML  501  A      Singola memoria 1 canale  
105.0422.02 Modello  ML  504  A      Singola memoria 2 canali 
105.1022.01 Modello  ML  510  B      21 memorie programmbili 1 canale  
105.4022.02 Modello  ML  540  B      21 memorie programmbili 2 canali  
105.1222.01 Modello  ML  512  BP    21 memorie programmabile e stampante 1 canale 
105.4222.02 Modello  ML  542  BP    21 memorie programmabile e stampante 2 canali 
105.1122.01 Modello  ML  511 C       1 canale  ( 1 siringa ) programmabile con  PC  
105.4122.02 Modello  ML  541 C       2 canali   ( 2 siringhe ) programmabile con PC 

SERIE 500 DISPENSATORI   
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POMPE AUTOMATICHE
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POMPE DI ALTA PRECISIONE, CON POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO
MODULARE COSTRUITE IN OEM.

PSD - 2 POMPA SENZA VALVOLA 

MICROVALVOLE PER PSD-2, PSD-4 e ML 560

Le pompe della Hamilton altamente integrate in moduli autonomi, costruite con materiale di alta precisione.
Sia le versioni del motore passo a passo servono a dispensare con un alto livello di precisione e di un flusso laminare lineare.
Le pompe sono disponibili in parecchie configurazioni, progettate per l’ottimizzazione delle vostre applicazioni nel maneggiamento dei  liquidi.
I volumi totali da erogare si possono regolare in quantità e tempo di deposizione (da 1 a 250 secondi)
è possibile ottenere pompe con dispositivi di comando a distanza azionabili , possono essere montati in grimagliere progettate in base alle esi-
genze dell’utente.
Tutte le pompe sono predisposte per essere interfacciate con RS 232
N.B. In fase di ordine indicare tipo di microvalvola, tubi, siringhe, cavo di collegamento e cavo per interfaccia. 

RICAMBIO

Dimensioni L x P x H 62 x127 x 229 mm 
Peso Kg. 1,4

codice Siringa modello capacità
103.1001.15 1001  TLL 1000 ul 
103.1002.15 1002  TLL    2500 ul 
103.1005.15 1005  TLL   5000 ul 
103.1010.15 1010  TLL   10000 ul
103.1025.15 1025  TLL 25000 ul  
103.1702.17 1702  TLLX - TLL 25 ul 
103.1705.17 1705  TLLX - TLL 50 ul 
103.1710.17 1710  TLLX - TLL 100 ul
103.1725.17 1725  TLLX - TLL 250 ul 
103.1750.17 1750  TLLX - TLL 500 ul 
103.1001.17 1001  TLLX - TLL 1000 ul 
103.1705.21 1705  TLLXB - TLL 50 ul 
103.1710.21 1710  TLLXB - TLL 100 ul
103.1725.21 1725  TLLXB - TLL 250 ul 
103.1750.21 1750  TLLXB- TLL 500 ul 
103.1725.35 1725  TLL - SAL 250 ul 
103.1750.35 1750  TLL - SAL 500 ul 
103.1001.35 1001  TLL - SAL 1000 ul 
103.1002.35 1002  TLL - SAL 2500 ul 
103.1005.35 1005  TLL - SAL 5000 ul 
103.1010.35 1010  TLL - SAL 10000 ul 

Codice 
105.5200 02

Codice
105.5200.10 Valvola in alluminio 3 - 2 per PSD-2 / ml 560
105.5200.12 Valvola in alluminio 3 - 5 per PSD-2 / ml 560
105.5200.14 Valvola in alluminio 8 - 5 per PSD-2 / ml 560
105.5200.16 Valvola in alluminio 4 - 5 per PSD-2 / ml 560
105.5200.20 Valvola in ceramica 3 - 5 per PSD-4
105.5200.22 Valvola in ceramica 4 - 5 per PSD-4
105.5200.24 Valvola in ceramica 8 - 5 per PSD-4
105.5200.26 Valvola in ceramica 3 - 2 per PSD-4
105.5200.28 Valvola in ceramica 4 - 2 per PSD-4
105.5507.10 Raccordo 1/4”x28 Ø 3 mm
105.5503.10 Raccordo 1/4”x28 Ø 1,5 mm
105.5200.31 Cavo di collegamento in rete
105.5200.33 Cavo di collegamento per interfaccia RS232C

105.5200.08 Valvola attiva in alluminio HV 90° per PSD-2 e PSD-3
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POMPE AUTOMATICHE

SIRINGHE PER DILUITORI e DISPENSATORI 500 e 560

TLL senza aperture

TLL - SAL con aperture

TLLX-TLL senza aperture con ferma pistone

DX con ferma pistone

CX con ferma pistone

Dimensioni L x P x H 62 x127 x 115 mm 
- Peso Kg. 1,0

Siringa  lunghezza 60 mm

Dimensioni L x P x H 62 x127 x 229 mm - Peso Kg. 1,4

codice Siringa modello capacità
103.1702.23 1702  DX   25 ul     
103.1705.23 1705  DX   50 ul    
103.1710.23 1710  DX   100 ul 
103.1725.23 1725  DX   250 ul 
103.1750.23 1750  DX   500 ul 
103.1001.23 1001  DX   1000 ul 
103.1702.17 1702  TLLX - TLL  25 ul 
103.1705.17 1705  TLLX - TLL   50 ul 
103.1710.17 1710  TLLX - TLL  100 ul 
103.1725.17 1725  TLLX - TLL   250 ul 
103.1750.17 1750  TLLX - TLL  500 ul 
103.1001.17 1001  TLLX - TLL   1000 ul 
103.1001.15 1001  TLL         1000 ul 
103.1002.15 1002  TLL         2500 ul 
103.1005.15 1005  TLL        5000 ul 
103.1010.15 1010  TLL         10000 ul
103.1025.15 1025  TLL         25000 ul 
103.1701.26 1701  CX   10 ul 
103.1702.26 1702  CX   25 ul 
103.1705.26 1705  CX   50 ul 
103.1710.26 1710  CX   100 ul 
103.1725.26 1725  CX   250 ul 
103.1750.26 1750  CX   500 ul 
103.1725.35 1725  TLL - SAL  250 ul 
103.1750.35 1750  TLL - SAL  500 ul 
103.1001.35 1001  TLL - SAL  1000 ul 
103.1002.35 1002  TLL - SAL  2500 ul 
103.1005.35 1005  TLL - SAL  5000 ul 
103.1010.35 1010  TLL - SAL  10000 ul 

Codice Siringa modello capacità
103.1702.87 1702,5 TLLX - TLL  12,5 ul 
103.1705.87 1705,5 TLLX - TLL  25 ul 
103.1710.87 1710,5 TLLX - TLL  50 ul 
103.1725.87 1725,5 TLLX - TLL  125 ul 
103.1750.87 1750,5 TLLX - TLL  250 ul 
103.1001.87 1001,5 TLLX - TLL  500 ul 
103.1002.88 1002,5 TLL  1250 ul 
103.1005.88 1005,5 TLL  2500 ul 
103.1010.88 1010,5 TLL  5000 ul 
103.1025.88 1025,5 TLL  12500 ul 

Codice Siringa modello capacità
103.1705.19 1705 TLL - XL  50 ul 
103.1710.19 1710 TLL - XL  100 ul 
103.1725.19 1725 TLL - XL  250 ul 
103.1750.19 1750 TLL - XL 500 ul 
103.1001.19 1001 TLL - XL  1000 ul 
103.1002.19 1002 TLL - XL  2500 ul 
103.1005.19 1005 TLL - XL  5000 ul 
103.1010.19 1010 TLL - XL  10000 ul 

Codice 105.5200.05

Codice 105.5200.03

PSD - 4 POMPA 
SENZA VALVOLA 

PSD - 3 POMPA 
CON VALVOLA 



HAMILTON
DOSATORI
SOFTOP
La soluzione ergonomica  
per dispensare reagenti in sicurezza

*Facile operazione con design a presa sicura
*Resistenza chimica e termica massima 
con pistone innovativo in ceramica
* Adattamento veloce e precisione micrometrica 
del volume da erogare

Il dispensatore rapido SofTop offre una
eccezzionale SoftFeel precisione nei trattamenti dei
liquidi dal creatore mondiale della proma pipetta
ergonomica.
Il calibro graduato offre all’utilizzatore una
distribuzione volumetrica indipendentemente
riproducibile.
Passi volumetrici calibrati assicurano una
distribuzione identica del volume ogni volta.
Il pistone è prodotto in ceramica e di ossido di

alluminio per una migliore stabilità e
funzionabilità di sicurezza
dimensionale, con un pistone in
ceramica, le possibilità di abrasioni,
graffi, rigonfimento o sfaldamento

dello strato esterno è completamente
eliminato.

Il dispensatore rapido SofTop è corredato d’una
canna ad avvitamento, eliminando così la
possibilità di creare bolle d’aria durante
l’aspirazione del liquido.
I dispensatori rapidi SofTop sono totalmente
autoclavabili, sono disponibili in sei volumi
diversi da 0,2 ml fino a 60 ml.

Ogni dispensatore viene testato individualmente 
e corredato di un certificato di qualità.
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DOSATORI MANUALI

191

Guida alla scelta

Misurare l’altezza 
dal basso alla filettatura della
bottiglia, tagliare il tubo con
sezione ad angolo.

Avvitare il dado 
di bloccaggio ed assicurarsi che
sia ben stretto.

Spingere il tubo di 
sezione alla valvola 
del dispensatore.

Avvitare il dispensatore 
alla bottiglia. Nel caso 
non ci sia lo stesso filetto usare
uno degli adattatori forniti di
serie.

Stringere la vite di 
mantenimento al mantello della
valvola.

Mettere un beker 
o bottiglia sotto l’ugello 
dispensatore e togliere il tappo
di chiusura.

Solo per dispensatori fino 
a 10 ml. Scorrere la chiave sopra
il tubo di sezione e
stringere la vite di 
mantenimento.

Non si può usare l’unità quando
il marchio 
di allineamento è nella 
posizione o è bloccato.

Ugello (tubo)
del dispensatore.

Girare l’anello di 
allineamento (in qualsiasi 
direzione) per impostare 
il livello del volume 
direttamente sopra 
la freccia.

Spingere solidamente 
l’ugello (tubo) 
nel dispensatore.

Caricare il sistema, per rimuovere
le bolle d’aria tirare il pistone su,
tenendo la manopola dello stes-
so. Spingere leggermente giù il
pistone, fino a non vedere nessu-
na bolla d’aria nell’ugello dispen-
satore e nella finestra situata nel
fianco del dispensatore.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Codici Volume ml Incr. ml Accur. % Riprod. %
105.0001.01 0,2 - 1,0 0,05 0,6 0,1
105.0002.01 0,4 - 2,0 0,05 0,5 0,1
105.0005.01 1 - 5 0,10 0,5 0,1
105.0010.01 2 - 10 0,25 0,5 0,1
105.0030.01 5 - 30 0,50 0,5 0,1
105.0060.01 10 - 60 1,00 0,5 0,1

DISPENSATORI

Ricambi
105.0100.10 Tubo di scarico per capacità da 1, 2, 5 e 10 ml
105.0100.60 Tubo di scarico per capacità da 30 e 60 ml
105.0102.10 Tubo di aspirazione per capacità da 1, 2, 5 e 10 ml
105.0102.60 Tubo di aspirazione per capacità da 30 e 60 ml



MICROVALVOLE

Valvole miniaturizzate inerti  
Consentono di costruire un sistema inerte per il
passaggio di liquidi o gas ultrapuri o corrosivi in
piccoli volumi.  
L' uso di diversi raccordi consente l' adattabilità
delle valvole alle specifiche esigenze 
dell' utilizzatore.
Le microvalvole possono essere usate fino a 7 bar di
pressione con temperature da - 10 a + 100 °C.  
Il volume interno è pari a 14 ul.   
La manopola riporta una freccia di indicazione del
flusso in modo da evitare errori di direzionalità.  
Le valvole Hamilton, fornite secondo la versione
HVP, hanno il gambo allungato e filettato per
l'assemblaggio su pannelli 
con spessore massimo di 3,2 mm.  
Le valvole si compongono di un allogiamento di
alluminio con asta direzionale in acciaio inox.
Un comparto in PCTFE è inserito in  questo
alloggiamento e combinato con il rubinetto in PTFE
e i raccordi in PCTFE consente di avere un sistema
totalmente inerte.  
Le aperture filettate da 1/4" x 28 femmina
accettano raccordi Hamilton e Cheminert.    
La misura del condotto è di mm 1,5 Ø interno.  
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MICROVALVOLE
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Connettori per microvalvole HV - HVD - HVP 

1-1 2-2 3-3 3-2

4-4 4-3 4-2 4-1

1-5 2-5 3,5

4-5 6-5 8-5

6-6 8-7

HV HVP HVX 

Modello Passaggi HV HVP HVX 
1 - 1 diritto   180° 105.8672.50 105.8677.50 105.8690.10
2 - 2 angolo 90° 105.8672.60 105.8677.60 105.8690.20
3 - 3 angolo  T 105.8672.70 105.8677.70 105.8690.30
3 - 2 angolo 90° 105.8672.80 105.8677.80 105.8690.40
4 - 4 angolo  L 105.8672.90 105.8677.90 105.8690.50
4 - 3 angolo  T 105.8673.00 105.8678.00 105.8690.60
4 - 2 angolo 90° 105.8673.10 105.8678.10 105.8690.70
4 - 1 diritto   180° 105.8673.20 105.8678.20 105.8690.80

Modello Carico centrale HVD HVDP HVXD 
1 - 5 diritto  2 uscite I 105.8673.50 105.8678.50 105.8691.00
2 - 5 diritto  2 uscite L 105.8673.60 105.8678.60 105.8691.10
3 - 5 diritto  3 uscite T - 105.8678.70 105.8691.20
4 - 5 diritto  4 uscite X 105.8673.80 105.8678.80 105.8691.30
6 - 5 diritto  6 uscite - - 105.8691.50
8 - 5 diritto  8 uscite - - 105.8691.80

Modello Passaggi HVXL 
6 - 6 laterali  2 uscite U 105.8691.60
8 - 7 laterali  2 uscite U 105.8691.90

105.5503.10 Connettore Luer femmina 1/4"-28 UNF  foro Ø 1,5 mm 
105.5503.00 Connettore Luer maschio 1/4"-28 UNF  foro Ø 1,5 mm 
105.5503.30 Connettore Luer Lock 1/4"-28 UNF  foro Ø 1,5 mm 
105.5503.20 Portagomma 1/4"-28 UNF foro Ø 2,3 mm  

105.5507.10 Connettore Luer femmina 1/4"-28 UNF  foro Ø 3,0 mm 
105.5507.00 Connettore Luer maschio 1/4"-28 UNF  foro Ø 3,0 mm 
105.5507.30 Connettore Luer Lock 1/4"-28 UNF  foro Ø 3,0 mm 
105.5507.20 Portagomma 1/4"-28 UNF foro Ø 3,0 mm  

Connettori per microvalvole HVX - HVXD - HVXL

MICROVALVOLE
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ASPIRATORE PER PIPETTE
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Regolatore di pipette SoftAide la soluzione ergonomica per pipettare in serie

* Design ergonomico ultra leggero
* Misurazione e dispensazione di alta precisione con pipette 

da 100 µl a 200 ml
* Display a led per il controllo visivo della modalità 

di pipettaggio, velocità e stato di carica della batteria

L’aspiratore di pipette SoftAide dal conforto ergonomico nel pipettare in serie ad alta
precisione, questo regolatore di pipette è ideale per l’uso sia con pipette standard di
plastica o di vetro.
La valvola riutilizzabile di sicurezza e il filtro a membrana da 0,2 µm 
idrofobo prevengono la contaminazione dell’unità sia dai liquidi che dai vapori che vengono aspirati dentro
la pipetta. Le batterie NiMH forniscono una produttività massima con l’uso continuo fino ad una settimana.
La SoftAide viene fornita con due filtri a membrana in PTFE, valvola di controllo di ricambio e supporto a
parete.

Aspiratore automatico SoftAide completo di valvola di sicurezza, 
2 membrane in PTFE, adattatore a parete e caricabatteria.

Adattabile sulle pipette in vetro o in plastica, utilizzabile con una sola mano.

Batteria NiMH
Volume min/max da µl 100 a ml 200
Modalità display a led, 2 pulsanti carico e scarico
Velocità regolabile su 5 livelli
Autoclavabile aspirapipette autoclavabile a 121° C (senza membrana)
Sicurezza valvola di controllo e membrana da 0,2 µm in PTFE
Codice 106.3000.20

CARATTERISTICHE TECNICHE

codici
106.3000.24 Adattatore al silicone
106.3000.25 Valvola di sicurezza
106.3000.26 Filtri a membrana in PTFE da 0,2 µm cf. 5
106.3000.28 Caricabatteria

Codice Colore
108.2020.36 rossa standard
108.2020.38 verde universale

RICAMBI

Codice Per pipette Color Code
108.2020.41 2 ml blu
108.2020.43 10 ml verde
108.2020.45 25 ml rosso

HAMILTON - ASPIRATORE E DOSATORE SOFTAIDE

ASPIRAPIPETTE MANUALE

PROPIPETTE A TRE VALVOLE
Per il pippettaggio di liquidi corrosivi o pericolosi. 
*Propipetta di colore rosso tipo standard adattabile a pipette con un Ø da 5 a 8 mm con capacità fino a 25 ml.
*Propipetta di colore verde tipo universale con imboccatura pipetta allungato con un Ø da 3,5 a 10 mm .

 



HAMILTON
Pipette SoftGrip
Pipette SofTouch
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MICROPIPETTE
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Altissima soddisfazione dell’utilizzatore 
Le pipette SoftGrip hanno ricevuto il punteggio medio
più alto di 10 su 11 aspetti diversi di una pipetta, inclu-
si pistone e forze espellenti, peso, diametro e struttura

L’uso delle pipette SoftGrip diminuisce i fattori di rischio d’infortuni dovuti allo stress, incluso la sindrome de! tunnel carpale. 

Meno sforzo = meno fatica e + conforto 
Misure di forzameccanica e attivazione sono state messe a punto,
in 3 forze di attivazione della pipetta: 
1 Aspirazione 
2 Dispensazione 
3 Espulsione del puntale 
Con le pipette SoftGrip si impiega la metà dello forza delle tradizio-
nali, e perciò neno fatica e più soddisfazione dell’utilizzatore 

Indice di disagevolezza 
Usando ampiamente la diffusa scala BORG 10 per disaggevolezza,
la pipetta SoftGrip ha mostrato meno della metà della disagevolez-
za di quella sperimentata con una pipetta tradizionale 

Esperimento di fatica
La perdita di forza è stata misurata dopo una sessione 
di lavoro di un ora. La ripetizione della forza della 
pressa era cinque volte migliore con le pipette SoftGrip, la perdita di
forza nella pressa e quasi la metà di quella sperimentato con una pipet-
ta tradizionale 

LE MIGLIORI PIPETTE ERGONOMICHE, SCIENTIFICAMENTE
TESTATE IN UNO STUDIO INDIPENDENTE 
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MICROPIPETTE

Pipette Hamilton, fattori ergonomici e Voi 
L’ergonomicità, al giorno d’oggi è diventato un fattore critico nei laboratori. 
La ricerca ci mostra che l’uso di pipette tradizionali, per più di 300 ore circa all’anno, è associato 
a un disturbo fisico alle mani e alle spalle.
Per indirizzare i fattori ergonomici riguardante i laboratori, le pipette Hamilton sono state disegnate ergonomicamente per
minimizzare la quantità di fatica e lo sconforto normalmente sperimentato quando si usono le pipette. Soprattutto, l’uso
delle pipette Hamilton diminuiscono di parecchio i fattori di rischio collegati allo sviluppo dello stress, incluso la sindrome del
tunnel carpale, come provato in uno studio indipendente, la pipetta Hamilton è la migliore nel design ergonomico. In più
usando una pipetta del design ergonomico, ci sono vari passi da prendere in considerazione per diminuire i danni da stress
ripetutivi e associati all’uso delle pipette. Fare una pausa da 1 - 2 minuti dopo aver usato le pipette per 20 minuti, alternare i
compiti nel laboratorio per minimizzare la fatica rutinaria del pipettaggio, assicurarsi di lavorare in uno spazio agevole. Il tavo-
lo di lavoro dovrebbe essere all’altezza corretta e la sedia con schienale ad altezza regolabile e relativo appoggiapiedi. Usando
pipette di precisione Hamilton con relativi puntali Advan Tip per assicurare un perfetto adattamento alle pipette e per avere
un sigillo positivo senza un eccesso di forza durante l’inserimento del puntale. Il perfetto adattamento minimizza la forza del-
l’espulsione del puntale.

La soluzione totale per pipettare ergonomicamente
Le pipette elettroniche SofTouch offrono una totale soluzione pipettante ergonomica,
particolarmente per applicazioni che necessitano una pipetazzione intensiva per una
lunga durata di tempo

Meno peso = Meno stress
Le pipette SotTouch sono le pipette più 
leggere disponibili sul mercato, cè una 
differenza notevole nel peso delle varie 
marche di pipette elettroniche.
L’uso delle pipette SotTouch ultraleggere 
minimizza lo stress al braccio mentre 
forniscono benefici ergonomici nella 
pipettazione elettronica

Elimina quasi 100% della forza pipettante sul pollice
Una pressione semplice è l’unico movimento che necessitano per attivare
tutti i meccanismi della pipette SofTouch.
Le pipette meccaniche hanno bisogno di un controllo con il pollice per il
movimento del pistone il cui risulta in più di 5 Kg di forza utilizzando una
pipetta tradizionale. L’espulsione del puntale avviene per mezzo d’una
levetta che elimina tutte le pressioni sul pollice e distribuisce la forza su
quattro dita, una pressione leggera è l’unico movimento necessario 
per espellere il puntale

PIPETTE ELETTRONICHE SOFTOUCH
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Sette metodi 
di programmazione
* Pipettare
* Pipettare e miscelare
* Dispensatore multiplo
* Pipettare all’ inverso
* Diluire
* Diluire e miscelare
* Dispensare a sequenza
* 5 velocità per dispensare ed aspirare
indipendenti per     un’ottima opera-
zione con i liquidi

Espulsione a levetta, permette l’espulsione
del puntale con una leggera pressione e

senza fatica

Azione a presa leggera, riduce 
la fatica all’operatore

DC motore e sistema di spinta 
compiuterizzata, per un’operazione rapida

Sistema di ricarica diretta, elimina perdite 
di tempo e costose funzioni di ricarica

Color Code per una facile 
identificazione del volume

Design ultraleggero, diminuisce lo stress

Pipette elettroniche Hamilton SofTouch il miglior valore di pipettare
elettronicamente ad alta risoluzione

Alto flusso con meno fatica, le pipette SotTouch con il loro design ultra leggero ed
ergonomico sono ideali per i pipettaggi critici e ripetitivi.
Le pipette SofTouch incrementono il flusso mentre riducono il lavoro ed il rischio di
stress contemporaneamente.
Tutti i movimenti del pistone sono manovrati da un motore molto veloce e
preciso, virtualmente eliminando tutta la forza sulla mano ed il pollice.

Comodità e convenienza
Sette modi diversi di pipettare possono essere usati con una leggera
pressione del pulsante Start.
Semplificando di molto i lavori di pipettaggio anche i più difficili e
intensivi.
Programmare le pipette SofTouch è semplice e intuitivo perché dotate da
una interfaccia.
Con il sistema diretto incluso, non si perde tempo e non cè bisogno di
ricaricamento delle pipette.

Esattezza e precisione eccezzionale
Con il sistema di autocalibrazione a microprocessore la possibilità di errori
si sono di molto ridotti, il risultato finale è costantemente superiore alla
esecuzione anche se la pipetta passa da un utilizzatore all’altro.
Il motore tecnologico, usando un meccanismo a freno soleodale con
codificatore integrato, fornisce una precisione insuperata di spostamento 
per applicazioni multiple di dispensazione.
Ogni pipetta viene fornita con un certificato di calibrazione con dichiarazione
di precisione a nome DIN 12650

PIPETTE HAMILTON SOFTOUCH
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Supporti per pipette

Ricalibrazione Pipette

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1624.02 0,2 - 10 0,1 ± 2,50 % ± 1,50 % ± 0,90 % ± 0,50 % 
106.1624.05 5 - 100 1 ± 2,00 % ± 1,00 % ± 0,40 % ± 0,15 %
106.1624.10 50 - 1000 5 ± 1,50 % ± 0,50 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1624.15 100 - 5000 50 ± 0,80 % ± 0,30 % ± 0,50 % ± 0,15 %  

Volume pipetta al 10% Volume pipetta al 100%

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1628.02 0,2 - 10 0,1 ± 4,00 % ± 4,00 % ± 0,90 % ± 0,50 % 
106.1628.05 5 - 100 1 ± 2,50 % ± 1,50 % ± 0,50 % ± 0,20 %
106.1628.25 25 - 250 5 ± 1,50 % ± 1,00 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1628.50 50 - 1200 10 ± 4,00 % ± 0,80 % ± 0,50 % ± 0,15 %  

Volume pipetta al 10%8 - canali Volume pipetta al 100%

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1632.02 0,2 - 10 0,1 ± 4,00 % ± 4,00 % ± 0,90 % ± 0,50 % 
106.1632.05 5 - 100 1 ± 2,50 % ± 1,50 % ± 0,50 % ± 0,20 %
106.1632.25 25 - 250 5 ± 1,50 % ± 1,00 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1632.50 50 - 1200 10 ± 4,00 % ± 0,80 % ± 0,80 % ± 0,15 %  

Volume pipetta al 10%12 - canali Volume pipetta al 100%

106.0000.06 Ricalibrazione pipetta singolo canale
106.0000.07 Ricalibrazione multicanale 8 posti
106.0000.08 Ricalibrazione multicanale 12 posti

106.1700.01 Supporto da tavolo per 1 pipetta
106.1700.02 Supporto da tavolo per 5 pipette

MICROPIPETTE AUTOMATICHE

PIPETTE ELETTRONICHE 
SINGOLO CANALE SOFTOUCH

PIPETTE ELETTRONICHE 
MULTICANALE SOFTOUCH
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Da oltre 40 anni il nome Hamilton è, associato in tutto il mondo, senza compromessi di qualità a prodotti per dosare i liquidi. 
Noi abbiamo capito che spesso le migliori idee vengono ascoltando le persone che nel laboratorio usano i nostri prodotti. 
Da una richiesta di massa, abbiamo sviluppato le nostre pipette ponendo come indicazione primaria la tensione della mano, la fatica  ed il
dolore provocato dalle altre pipette.  
Il risultato è un design che definisce nuovi standard per comfort, qualità e precisione.  
Una linea completa di pipette manuali Hamilton.  
Già al primo tatto noterete la differenza. 

* 50% in meno di forza per azionarla, con una corrispondente
riduzione dei prodotti di rischio associati a distorsioni
muscolari ed alla sindrome del tunnel carpale.  

* Minore fatica d' uso, dovuto alla forma ergonomica ed
alla bassa forza di espulsione.  

* Minore affaticamento della mano e del polso dopo un uso
prolungato, rispetto alle altre pipette.  

* Maggiore soddisfazione d' uso rispetto alle altre marche. 
* Rinomata precisione ed accuratezza Hamilton leader nel

dosaggio  con precisione di liquidi.  

Caratteristiche di qualità  
Ogni pipetta viene calibrata e certificata secondo standars NIST  
Pipetta totalmente autoclavabile  
Utilizzabile sotto cappa con raggi UV  
Possibilità di ricalibrarle sul posto di lavoro  
Semplici da smontare in caso di pulizia interna  
Eccellente forma ergonomica  
Utilizzabile con tutti i puntali attualmente in commercio 

PIPETTE HAMILTON SOFTGRIP

Volume codificato con una vasta
gamma di colori per una rapida identifi-
cazione

Impugnatura morbida ed antiscivolo per 
garantire una presa rilassante e impugnatura 
da contorni ergonomici per adeguarsi 
perfettamente alla vostra mano.

Pulsante per espulsione del puntale 
che riduce il movimento della mano a 
disegno ergonomico

Azionando la leva espulsione dei puntaliGhiera di regolazione  del volume 
isolata per evitare accidentali varazioni.

Pulsante di carico - scarico molto
confortevole per ridurre l' estensione
del pollice
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Pipette volume fisso SoftGrip

Pipette volume variabile SoftGrip

Supporti per pipette

Ricalibrazione Pipette

8 canali
12 canali

Pipette multicanale 
volume variabile
SoftGrip

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1002.02 0,2 - 2 0,002 ± 8,00 % ± 4,00 % ± 1,20 % ± 0,60 % 
106.1010.02 1 - 10 0,02 ± 2,50 % ± 1,20 % ± 0,80 % ± 0,40 % 
106.1025.02 2,5 - 25 0,02 ± 4,50 % ± 1,50 % ± 0,80 % ± 0,20 % 
106.1100.02 10 - 100 0,2 ± 1,80 % ± 0,70 % ± 0,60 % ± 0,15 % 
106.1300.02 30 - 300 0,2 ± 1,20 % ± 0,40 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1600.02 100 - 1000 2,0 ± 1,60 % ± 0,50 % ± 0,30 % ± 0,12 % 

Volume pipetta al 10% Volume pipetta al 100%

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1050.08 5 - 50 0,02 ± 2,00 % ± 2,00 % ± 0,80 % ± 0,30 % 
106.1300.08 30 - 300 0,2 ± 1,20 % ± 0,70 % ± 0,50 % ± 0,30 % 
106.1050.12 5 - 50 0,02 ± 5,00 % ± 2,00 % ± 1,00 % ± 0,50 % 
106.1300.12 30 - 300 0,2 ± 2,40 % ± 1,20 % ± 1,00 % ± 0,50 % 

Volume pipetta al 10% Volume pipetta al 100%

Codici Volume µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione Colore

Pulsante 106.1005.01 5 - - ± 1,40 % ± 0,75 % 
Blu scuro 106.1010.01 10 - - ± 0,80 % ± 0,40 % 
Porpora 106.1025.01 25 - - ± 0,80 % ± 0,30 % 
Verde 106.1050.01 50 - - ± 0,60 % ± 0,30 % 
Grigio 106.1100.01 100 - - ± 0,50 % ± 0,20 % 
Viola 106.1200.01 200 - - ± 0,40 % ± 0,18 % 
Senape 106.1250.01 250 - - ± 0,40 % ± 0,18 % 
Arancio 106.1300.01 300 - - ± 0,40 % ± 0,18 % 
Rosso 106.1500.01 500 - - ± 0,40 % ± 0,18 % 
Verde oliva 106.1600.01 1000 - - ± 0,30 % ± 0,12 % 

106.1700.00 Supporto da tavolo 6 posti
106.1700.03 Supporto da tavolo per 3 pipette
106.1700.04 Supporto da tavolo per 1 pipetta multicanale

106.0000.01 Ricalibrazione pipetta volume fisso 
106.0000.02 Ricalibrazione pipetta volume variabile
106.0000.03 Ricalibrazione multicanale 8 posti
106.0000.04 Ricalibrazione multicanale 12 posti

PIPETTE SOFTGRIP

Fuori catalogo
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Foto n° 1 Pulsante
106.1700.05 Per Micropipetta da       2 ul  Azzurro
106.1700.06 Per Micropipetta da       5 ul  Blu Scuro 
106.1700.07 Per Micropipetta da     10 ul  Porpora 
106.1700.08 Per Micropipetta da     25 ul  Verde 
106.1700.09 Per Micropipetta da     50 ul  Grigio 
106.1700.10 Per Micropipetta da   100 ul  Viola 
106.1700.11 Per Micropipetta da   200 ul  Senape 
106.1700.12 Per Micropipetta da   250 ul  Arancio 
106.1700.13 Per Micropipetta da   300 ul  Rosso 
106.1700.14 Per Micropipetta da   500 ul  Verde Oliva 
106.1700.15 Per Micropipetta da 1000 ul  Blu 

Foto n° 6 Estensione
106.1700.59 Per Micropipetta da  2 ul 
106.1700.60 Per Micropipetta da  25 ul 
106.1700.61 Per Micropipetta da  5 e 10 ul 
106.1700.62 Per Micropipetta da     50 ul 
106.1700.63 Per Micropipetta da   100 ul 
106.1700.64 Per Micropipetta da   200 ul 
106.1700.65 Per Micropipette da   250 e 300 ul
106.1700.66 Per Micropipetta da   500 ul 
106.1700.67 Per Micropipetta da 1000 ul 

Foto n° 8 Kit di 5 guarnizioni PTFE con
Oring e tubetto lubrificante

106.1700.80 Per Micropipette da       2 ul
106.1700.81 Per Micropipette da 5 e 10 ul
106.1700.82 Per Micropipetta da      25 ul
106.1700.83 Per Micropipetta da      50 ul
106.1700.84 Per Micropipetta da    100 ul
106.1700.85 Per Micropipetta da    200 ul
106.1700.86 Per Micropipetta da    250 ul
106.1700.87 Per Micropipetta da    300 ul
106.1700.88 Per Micropipetta da    500 ul
106.1700.89 Per Micropipetta da  1000 ul

Foto n° 9 Blocco porta-puntale assemblato
106.1700.91 Per Micropipetta da     2 ul
106.1700.92 Per Micropipette da     5 / 10 ul
106.1700.93 Per Micropipette da   25 e 50 ul
106.1700.90 Per Micropipette da     50 e 100 ul
106.1700.94 Per Micropipette da 200 e 250 e 300 ul
106.1700.95 Per Micropipette da 500 e 1000 ul

Foto n° 2 Guarnizione in PTFE con Oring
106.1700.21 Per Micropipette da 500 e 1000 ul 

Foto n° 3 Molla di spinta
106.1700.31 Per Micropipette da 500 e 1000 ul

Foto n° 4 Adattatore
106.1700.41 Per Micropipette da 500 e 1000 ul

Foto n° 7 Guida pistone
106.1700.71 Per Micropipette da 5 e 10 ul

Foto n° 5 Molla 
106.1700.50 Per Micropipetta da     2 ul
106.1700.51 Per Micropipette da     5 a   300 ul
106.1700.52 Per Micropipette da 500 e 1000 ul

Foto n° 1 - Pulsante
106.1700.09 Per Multicanale da 8 e 12 posti 50 µl  Grigio
106.1700.13 Per Multicanale da 8 e 12 posti 300 µl  Rosso

Foto n° 2 - Coperchio
106.1702.08 Per Multicanale da 8  posti
106.1702.12 Per Multicanale da 12 posti

Foto n° 4 - Porta-puntali per 4 posti
106.1702.18 Per Multicanale da 8 e 12  posti 50 µ
106.1702.22 Per Multicanale da 8 e 12  posti 300 µ

Foto n° 5 - Piastra di espulsione
106.1702.28 Per Multicanale da 8 posti
106.1702.32 Per Multicanale da 12  posti 

Foto n° 3 - Molla
106.1702.15 Per Multicanale da 8 e 12  posti

Foto n° 11 Estensione molla
106.1702.01 Per Micropipette da  5 a 300 ul

Foto n° 12 Porta-puntale
106.1700.19 Per Micropipette da 2 ul

Foto n° 10 Guaina esterna per espulsione
106.1701.01 Per Micropipette da     2 e 5 ul
106.1701.02 Per Micropipette da   10 a 300 ul
106.1701.03 Per Micropipette da 500 e 1000 ul

PARTI RICAMBIO PER MICROPIPETTE SOFTGRIP

PARTI RICAMBIO PER MULTICANALI SOFTGRIP
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MICROPIPETTE RICAMBI SOFTOUCH

Codice
106.1800.06 Adattatore lineare per SofTouch fino a 1200 µl
106.1800.07 Adattatore lineare per SofTouch fino a 5000 µl
106.1800.32 Portapuntale per SofTouch fino 10 µl
106.1800.33 Portapuntale per SofTouch fino 100 µl
106.1800.34 Portapuntale per SofTouch fino 250 µl
106.1800.35 Portapuntale per SofTouch fino 1200 µl
106.1800.95 Pistone per SofTouch da 0,2 - 10 µl singolo canale
106.1800.96 Pistone per SofTouch da 5 - 100 µl singolo canale
106.1800.97 Pistone per SofTouch da 50 - 1000 µl singolo canale
106.1800.98 Pistone per SofTouch da 100 - 5000 µl singolo canale
106.1801.20 Pistone per SofTouch da 0,2 - 10 µl multicanale
106.1801.21 Pistone per SofTouch da 5 - 100 µl multicanale
106.1801.22 Pistone per SofTouch da 25 - 250 µl multicanale
106.1801.23 Pistone per SofTouch da 50 -1200 µl multicanale
106.1801.26 PCO2-modulo di dispens. per SofTouch fino 10 µl
106.1801.27 PCO2-modulo di dispens. per SofTouch fino 100 µl
106.1801.28 PCO2-modulo di dispens. per SofTouch fino 250 µl
106.1801.29 PCO2-modulo di dispens. per SofTouch fino 1000 µl
106.1801.30 PCO2-modulo di dispens. per SofTouch fino 1200 µl
106.1801.31 PCO2-modulo di dispens. per SofTouch fino 5000 µl
106.1801.33 Blocco motore morbido
106.1801.34 Alloggiamento per assemblaggio motore
106.1801.36 Guaina portapistoni per multic. 8 posti fino a 250µl
106.1801.37 Guaina portapistoni per multic. 12 posti fino a 250µl
106.1801.38 Guaina portapistoni per multic. 8 posti fino a 1200µl
106.1801.39 Guaina portapistoni per multic. 12 posti fino a 1200µl
106.1801.41 Barriera per multicanale da 8 posti fino a 10 µl
106.1801.42 Barriera per multicanale da 8 posti da 100 a 250 µl
106.1801.43 Barriera per multicanale da 8 posti fino a 1200 µl
106.1801.44 Barriera per multicanale da 12 posti fino a 10 µl
106.1801.45 Barriera per multicanale da 12 posti da 100 a 250 µl
106.1801.46 Barriera per multicanale da 12 posti fino a 1200 µl
106.1801.48 Contenitore lineare per tastiera
106.1801.50 Contenitore batterie per tutti i modelli SofTouch
106.1801.51 Batteria NiMH di ricambio per tutti i modelli sofTouch
106.1801.52 Trasformatore per ricarica batterie 220 V 50 Hz
106.1801.54 Grasso silicone da 15 ml per SofTouch da 10 a 1200 µl
106.1801.55 Grasso silicone da 15 ml per SofTouch da 5000 µl

Foto n° 1
106.1800.03 Maniglie espulsione puntali per singolo canale
106.1801.03 Maniglie espulsione puntali per multicanale

Foto n° 3
106.1800.75 Attacco per ricarica on/off per tutti i modelli

Foto n° 4
106.1800.80 Impugnatura posteriore per tutti i modelli 

Foto n° 5
106.1800.82 Coperchio copribatteria per tutti i modelli

Foto n° 2 Guaine esterne
106.1800.12 Per capacità da 0,2 a 10 µl
106.1800.15 Per capacità da 5 a 100 µl
106.1800.16 Per capacità da 50 a 1000 µl
106.1800.17 Per capacità da 100 a 5000 µl

Foto n° 9 Portapuntali per multicanali 8 posti
106.1801.08 Per capacità da 0,2 a 10 µl
106.1801.12 Per capacità da 5 a 100 µl e da 25 a 250 µl
106.1801.16 Per capacità da 50 a 1200 µl 

Foto n° 10 Portapuntali per multicanali 12 posti
106.1801.10 Per capacità da 0,2 a 10 µl
106.1801.14 Per capacità da 5 a 100 µl e da 25 a 250 µl
106.1801.18 Per capacità da 50 a 1200 µl 

Foto n° 6 Impugnatura anteriore per singole e multic.
106.1800.85 Per capacità da 0,2 a 10 µl
106.1800.86 Per capacità da 5 a 100 µl

Impugnatura anteriore per singole
106.1800.87 Per capacità da 50 a 1000 µl
106.1800.88 Per capacità da 100 a 5000 µl

Impugnatura anteriore per multicanali
106.1801.05 Per capacità da 25 a 250 µl
106.1801.06 Per capacità da 50 a 1200 µl

Foto n° 7 Supporto
106.1800.91 Piastra di fissaggio a supporto per tutti i modelli

Foto n° 8 Tastiera
106.1800.92 Copritastiera per tutti i modelli

PARTI RICAMBIO PER MICROPIPETTE SOFTOUCH

 



PUNTALI 
PER PIPETTE
SOFTGRIP E
SOFTOUCH

Qualità garantita con i puntali di precisione 
Advan-Tip.   
Due diverse opzioni d'imballo, in sacchetti con 
cerniera richiudibili e in scatole  Rack riutilizzabili.  
Utilizzando puntali Hamilton Advan-Tip con pipette 
Soft Grip si garatisce una perfetta adesione 
ed un funzionamento  più ottimale. 
I nostri puntali si adattano su quasi tutte le pipette
sul mercato, senza compromettere il
funzionamento per la compatibilità.  
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PUNTALI PER PIPETTE

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1201 10 5 Rack da 96 pz 480 giallo chiaro
106.1201.06 10 Rack da 96 pz 960 giallo 

Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl 
Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1011.09 5 Rack da 96 pz 480 neutro 
106.1011.06 10 Rack da 96 pz 960 neutro

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1301.06 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1101.02 10 Rack da 96 pz 960 neutro

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.84 1 sacchetto da 100 pz 100 blu chiaro
106.2300.85 10 Rack da 50 pz 500 blu chiaro

Per pipette variabili da 30 - 300 µl 
Per pipette fisse da 250 e 300 µl  

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl

A LUNGA ESTENSIONE 

NON STERILI

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1101.03 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1011.08 10 Rack da 96 pz 960 neutro

PRE-STERILIZZATI
RAGGI GAMMA

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1201.09 10 Rack da 96 pz 960 giallo chiaro

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.82 10 Rack da 96 pz 960 blu chiaro 

PUNTALI PER SOFTOUCH FILTRI DI SICUREZZA PER SOFTOUCH
Per pipette variabili da 50-1200 µl 

Per pipette variabili da 100 - 5000 µl 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1301.08 10 Rack da 96 pz 960 neutro

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1601.08 10 Rack da 100 pz 1.000 blu chiaro

Per pipette variabili da 100 - 1000 µl 
Per pipette fisse da 500 e 1000 µl  

Codici

106.2300.87
Filtri per SofTouch 
da 50-1000 / 100-5000 / 50-1200 µl 50pz

106.2300.88
Filtri per SofTouch 
da 5-100 / 25-250 / µl 50pz

106.2300.89
Filtri autobloccanti per SofTouch 
da 50-1000 / 100-5000 / 50-1200 µl 50pz

PUNTALI UNIVERSALI
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La barriera protettiva ( filtro ) offre protezione contro contaminazioni quando si lavora con applicazioni come PCR, sequenza del DNA ed altre
tecniche che usano materiali volatili, radiottivi, Bio-pericolosi o corrosivi.
Esenti da RNase e DNase certificati, i filtri in polietilene con filtro eliminano la possibilità di contaminazione della camera interna della pipetta.

A LUNGA ESTENSIONE

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl   

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl   

Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl 
Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl  

Per pipette variabili da 30 - 300 µl 
Per pipette fisse da 250 e 300 µl  

Per pipette variabili da 100 - 1000 µl 
Per pipette fisse da 500 e 1000 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1011.21 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

PRE-STERILIZZATI
RAGGI GAMMA 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1201 22 10 Rack da 96 pz 960 giallo chiaro

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1201 04 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 giallo chiaro

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1301.18 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1301.10 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1500.03 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1500.02 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1601.19 10 Rack da 100 pz 1.000 blu chiaro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.1601.04 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 blu chiaro 

NON STERILI

Ad esaurimento

PUNTALI CON BARRIERA PROTETTIVA ( FILTRO )
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PUNTALI PER PIPETTE

Garantisce al ricercatore una sicurezza di non inquinamento del prodotto
nel trasferimento di ENZIMI o DNA
Camera interna puntale extra liscia, consentendo la fuoriuscita quasi totale
del liquido

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.03 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.01 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 neutro 
106.2300.02 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.10 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.08 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 neutro 
106.2300.09 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl
Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.17 10 Rack da 96 pz   960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.15 1 sacchetto da 1.000 pz 1.000 neutro 
106.2300.16 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 30 - 300 µl 
Per pipette fisse da 250 e 300 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.23 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.22 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 100 - 1000 µl 
Per pipette fisse da 500 e 1000 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.29 100 Rack da 100 pz 1.000 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300.28 100 Rack da 100 pz 1.000 neutro 

A LUNGA ESTENSIONE 

PRE-STERILIZZATI 
RAGGI GAMMA

NON STERILI

PUNTALI A BASSA RITENZIONE CON BOLLINO DI CERTIFICAZIONE

Ad esaurimento



L
IN

E
A

 H
A

M
IL

T
O

N

208

PUNTALI PER PIPETTE

A LUNGA ESTENSIONE 

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl  

Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 - 10 µl 
Per pipette fisse da 5 e 10 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300. 40 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300. 44 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 - 50 µl / da 10 -100 µl 
Per pipette fisse da 25 - 50 - 100 e 200 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300. 47 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 30 - 300 µl 
Per pipette fisse da 250 e 300 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300. 50 10 Rack da 96 pz 960 neutro 

Per pipette variabili da 100 - 1000 µl 
Per pipette fisse da 500 e 1000 µl  

Codici
Confezionamento
puntali

Quantità
puntali n

Colore

106.2300. 53 10 Rack da 100. pz 1.000 neutro 

Garantisce al ricercatore una sicurezza di non inquinamento del prodotto nel trasferimento di ENZIMI o DNA
Camera interna puntale extra liscia, consentendo la fuoriuscita quasi totale del liquido

PUNTALI A BASSA RITENZIONE 
CON BARRIERA PROTETTIVA (FILTRO) 
CON BOLLINO DI CERTIFICAZIONE 

PRE-STERILIZZATI RAGGI GAMMA

 




